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Zegary słoneczne (1) 
AstroMedia art. nr  104.SU1   

Instrukcja montażu - Zegar „cyfrowy” 
1. Wytnij zegar i przytnij boczne trójkąty zgodnie z szerokością geograficzną na 

której zegar będzie użytkowany. Wytnij również dwie szczeliny do wsuwania 
paska cyfr. Złóż trójkąty pod kątem prostym. 

2. Za pomocą igły przebij wszystkie kropki na pasku liczb (cyfry godzin oraz 
markery połówek i pełnych godzin). Następnie wytnij pasek i uformuj go w 
półkole. Zegnij małe wypustki na końcach paska i włóż jego końce w szczeliny 
liczbami na zewnątrz.   

Gotowe ! Teraz, ustaw zegar słoneczny zgodnie z namalowaną różą kompasu, a gdy 
zaświeci słońce, cyfry pokażą właściwą godzinę. 

Instrukcja montażu - Zegar „otworkowy” 
1. Wytnij żółtą płytkę oraz mały kwadratowy otwór w jej środku używając np. 

ostrego noża. Przetłocz boczne zakładki (np. tępym nożem) i zegnij je do tyłu. 
2. Wytnij prostokąt cyferblatu razem z „siodłem”, które należy przyciąć wzdłuż 

krzywej linii, która odpowiada szerokości geograficznej na której zegar będzie 
użytkowany. Uwaga: cyferblat i „siodło” to jeden element ! 

3. Uformuj tarczę cyferblatu w półcylinder przeciągając ją wzdłuż krótszego boku 
po krawędzi stołu stroną z nadrukiem do wewnątrz. 

4. Wytnij szarą płytkę i przyklej dwie niewielkie szare zakładki do żółtej płytki w 
pasujące miejsca na jej krótszym boku (po stronie gdzie boczne paski są skośnie 
ścięte). Należy skleić „białe do białego” tak by kolorowe strony obydwu płytek 
znajdowały się po przeciwnych stronach. 

5. Weź uformowaną w półcylinder płytę cyferblatu i przyklej jej lewy i prawy bok 
odpowiednio do lewej i prawej zakładki 
żółtej płyty. Przyklej dolną zakrzywioną 
krawędź cyferblatu do szarej płyty.     

6. Ustaw zegar słoneczny zgodnie z 
namalowaną różą kompasu. 
 
Gotowe!  Teraz twój zegar słoneczny 
pokazuje czas słoneczny nazywany 
również czasem rzeczywistym, który 
zwykle różni się od czasu urzędowego. 
Dla Polski różnice te wynoszą: dla czasu 
letniego około 40 minut (zegar 
słoneczny „spóźnia” ), a dla zimowego 
5-30 minut (zegar słoneczny „śpieszy”). 


