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Sztuczny horyzont  
AstroMedia art. nr (207.KHZ)  

Zestaw zawiera: 
1 zadrukowany arkusz 
tektury, 1 stalowe lusterko, 1 
poziomicę 

Instrukcja montażu 
Przeczytaj dokładnie 
przed montażem ! 
Krok 1: Wyjmij duże 
elementy z kartonowego 
panelu i wyjmij dziurkowany 
otwór z części K1 (przód). 
Złóż ze sobą przednią i tylną 
część (K2) 
niezadrukowanymi stronami 
do siebie tak, aby prostokątne 
narożniki były złożone 
równo. Narysuj na 
wewnętrznej, 
niezadrukowanej stronie 
zarys szczeliny, a następnie 
pokoloruj ją na czarno. Sklej 
obie części razem. 

Krok 2: Przyklej część K3 
(wspornik gniazda) do 
odpowiadającej jej pustej, 
białej krawędzi w tylnej 
części elementu w ten sposób 
by zewnętrzna krawędź 
wspornika i krawędź 
przedniej sekcji były równe. 
Sprawdź, czy sklejone części 
są  zgodne z następującym 
opisem:  zamontuj całość  na 
białej krawędzi  wystającej z 
ramki sekstantu znajdującej 
się  tuż ponad okularem.  
Przednia krawędź sztucznego 
horyzontu musi być 
zamontowana  równo z 
przednią krawędzią ramki 
sekstantu i dotykać górnej 
pokrywy („dachu”) okularu. 

Krok 3: Usuń folię ochronną z 
lustra i wyczyść je 
spirytusem. 

Krok 4: Wyjmij  4 części K4 
(podparcie lustra) z 
tekturowego panelu i sklej 
obie białe części razem. 
Następnie przyklej 
zadrukowane części  po obu 
stronach. Wszystkie 
krawędzie muszą dokładnie 
pasować do siebie. 

Krok 5: Wklej lustro i 
wspornik do szczeliny. W tym 
celu dociśnij wspornik do 
tylnej części lustra aż do 
momentu gdy dotknie 
krawędzi swojej szczeliny. 
Podpora jest klejona do 
niepolerowanej strony lustra. 

Krok 6: Przyklej sekcje K5 i 
K6 (dolna i górna pokrywa) 
do narożnika pomiędzy 
lustrem a wspornikiem tak, 
aby otwarta przestrzeń za 
lustrem była zakryta. 

Krok 7: Zamocuj 
zmontowaną sekcję z lustrem 
po prawej stronie sekstantu 
ponad jego okularem i umieść 
poziomicę na górnej 
pokrywie okularu. Patrząc 
przez okular zobaczysz ją w 
dolnej części nieruchomego 
lustra sekstantu. Pozwala ona 
sprawdzić, czy trzymasz 
sekstans poziomo. Dla  
pomiarów ze standardową 
dokładnością poziomica może 
być przyklejona już teraz. 
Przyklej ją długimi 
krawędziami do pustego 
białego obszaru poniżej 
lustra. Jeśli jednak chcesz 
używać swojego sztucznego 
horyzontu z maksymalną 
dokładnością, nie przyklejaj 
poziomicy i przejdź do kroku 
8 czyli kalibracji sztucznego 
horyzontu.  

Przyklejenie poziomicy 
kończy budowę sztucznego 
horyzontu. Może być on 
montowany lub 
demontowany z sekstantu w 
zależności od  potrzeb. 

Kalibracja sztucznego 
horyzontu: 
Aby uzyskać maksymalną 
precyzję pomiarów ze 
sztucznym horyzontem, 
poziomica musi być 
skalibrowana. Wykonuje się 
to następująco: 

Krok 8: Umieść poziomicę na 
obudowie okularu, nie 
przyklejaj jej jeszcze. Znajdź 
odległy punkt tak daleki, jak 
to tylko możliwe i znajdujący 
się dokładnie na tej samej 
wysokości nad poziomem 
morza, co Ty.  Jeśli jesteś nad 
morzem może to być 
oczywiście horyzont. Jeżeli 
jesteś na śródlądziu to na 
dokładnej mapie odszukaj 
miejsce, które jest 
wystarczająco daleko oraz 
znajduje się na tej samej 
wysokości co twoja pozycja. 

Krok 9: Ustaw alidadę 
dokładnie na 0 ° i spójrz na  
punkt opisywany  w punkcie 
8, który powinien znaleźć  się 
na  linii namalowanej na 
nieruchomym lustrze.  
Idealnie  byłoby teraz 
zobaczyć, że pęcherzyk 
powietrza na poziomicy 
znajduje się dokładnie 
pomiędzy dwoma czarnymi 
liniami.  Jeśli tak jest to 
sztuczny horyzont twego 
sekstantu jest precyzyjnie 
osadzony i nie wymaga 
dalszej kalibracji. Możesz 
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teraz przykleić go i używać  w 
sposób opisany w kroku 7. 

W przeciwnym razie 
delikatnie przechyl sekstant, 
dopóki wskaźnik na 
poziomicy nie będzie 
znajdować się pomiędzy 
liniami. Przesuń alidadę do 
momentu, gdy obraz odbity i 
nieodbity zleją się w jedną 
linię na poziomie 
narysowanej linii. Teraz 
odczytaj wynik w oknie 

alidady i zanotuj odczytaną 
wartość (zaznacz czy wartość 
jest dodatnia czy ujemna). Ta 
wartość jest poprawką 
kalibracji. Jeśli wkleisz 
poziomicę w tym położeniu to 
będziesz musiał odliczać tę 
wartość od wszystkich 
pomiarów. Jeśli wartość 
kalibracji jest dodatnia, wynik 
musi zostać pomniejszony  o 
tę wartość. Jeśli jest ujemny, 
wynik pomiaru powinien być 

zwiększony o wartość 
kalibracji. 

Możesz spróbować umieścić 
małe kawałki papieru 
pomiędzy poziomicą a 
okularem, aż wartość  
kalibracji wyniesie zero, a 
następnie przykleić  
poziomicę w tej pozycji. 
Wymaga to nieco więcej 
cierpliwości, która jednak 
będzie nagrodzona 
dokładnym instrumentem. 

Korzystanie ze sztucznego horyzontu: 
W celu określenia wysokości punktu (gwiazdy, szczytu góry itp.) powyżej horyzontu 
matematycznego podczas pomiaru musisz stale patrząc na poziomicę sprawdzać czy sekstant 
znajduje  się w poziomie. Nie musisz już dłużej zgrywać linii obrazu odbitego i nieodbitego, 
zamiast tego wystarczy obracając alidadą ściągnąć odbity obraz do poziomu narysowanej  na 
nieruchomym lustrze linii. Następnie należy sprawdzić, czy sekstans jest poziomy i odczytać 
wynik. 
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