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Kwadrant 
AstroMedia art. nr  102.QUA   

 
Kwadrant to przyrząd służący do pomiaru kątów pionowych w którym to zastosowaniu wyparł wcześniejsze 
astrolabium. Za  twórcę kwadrantu uważa się Ptolemeusza 

Kwadrant stosowny był głównie w astronomii do określania wysokości Słońca i gwiazd. Udoskonalony i 
zminiaturyzowany stał się narzędziem używanym w nawigacji morskiej do określania szerokości geograficznej. 

Aby określić wysokość (odległość kątową) gwiazdy, lub innego punktu od linii horyzontu należy trzymając 
kwadrant pionowo wycelować w mierzony punkt (gwiazdę) rurkę celownika i po zobaczeniu w niej 
interesującego nas punktu unieruchomić dłoniom nić mierniczą zwisającą wzdłuż skali kwadrantu. 

Uwaga: patrzenie bezpośrednio na Słońce może uszkodzić wzrok ! Dlatego wysokość słońca mierzymy metodą 
projekcyjną. 

Pomiar wysokości słońca: 
Ustawiamy kwadrant pionowo tak, aby promienie słoneczne „ślizgały” się po jego powierzchni bocznej nie 
dając cienia. Jednocześnie kierujemy wylot rurki celownika w stronę słońca tak, by jego promienie po przejściu 
przez światło rurki oświetliły naszą dłoń umieszczoną po jej drugiej stronie. Teraz możemy zablokować 
zwisającą nić mierniczą. 

Odczyt skali: 
Skala kwadrantu umożliwia odczyt z dokładnością do 10 minut kątowych. Poniżej skali stopni znajduje się 
ukośna linia biegnąca przez całą „szerokość” danego stopnia oraz 7 koncentrycznych łuków minutowych 
ponumerowanych 10, 20 itd. do 60. Łuk najbliższy miejscu przecięcia nici mierniczej i skośnej linii wskazuje na 
liczbę minut którą należy dodać do odczytanej liczby stopni. 

Przykład: Nić miernicza leży pomiędzy 30° a 31° i przecina ukośną linie na wysokości trzeciego zewnętrznego 
łuku oznaczonego liczbą 20. Mierzony kąt wynosi zatem 30 stopni i 20 minut. 

Sposób skalowania poprzecznego (Transversal) pozwalający na zwiększenie dokładności odczytu został 
spopularyzowany przez wielkiego astronoma Tycho Brathe. 

Instrukcja montażu: 
1. Wytnij elementy wzdłuż zewnętrznych linii.  
2. Przetłocz przerywane linie w górnej części kwadrantu i zegnij linie oznaczone ------ do tyłu, a 

oznaczone -.-.-.-. do przodu i sklej je tworząc rurkę celowniczą. 
3. Wytnij element usztywniający umieszczony 

u dołu arkusza, przetłocz przerywane linie, 
złóż wzdłuż środkowej przerywanej linii i 
odegnij boczne zakładki na zewnątrz. 
Całość przyklej skośnie po drugiej stronie 
kwadrantu usztywniając go. Element 
usztywniający jest jednocześnie uchwytem. 

4. Używając igły przewlec cienką nitkę o 
kontrastowym kolorze przez środek 
gwiazdy znajdującej się w górnym prawym 
rogu kwadrantu. Zamocuj nitkę 
przyklejając ją klejem po drugiej stronie, a 
zwisający wzdłuż skali koniec obciąż 
niewielkim ciężarkiem (guzik, podkładka). 

5. Możesz zwiększyć dokładność pomiarów 
montując po obu stronach rurki 
celowniczej zrobiony z nitki krzyżak.  
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